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Produktbeschreibung 
Zettex Teerentferner ist ein Spezialreiniger für das Entfernen von Teer, Bitumen, Fetten, Ölen und 
Asphaltspritzern von verschiedenen Untergründen. 
 
Eigenschaften 
• Kräftige Reinigungseigenschaften 
• Schnelle Wirkung 
• Biologisch abbaubar 
• Ausgezeichnete Alternative für Verdünner und Waschbenzin 
 
Einsatzgebiete 
Entfernen von Teer und Bitumen von verschiedenen Untergründen. 
 
Lieferform 
Aerosol 500 ml 
 
Farbe 
Transparent 
 
Sicherheitshinweise 
Siehe das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Eigenschaft Technische Daten 
Aggregatzustandsänderung/Siedepunkt, °C ca. 175-235°C 
Dichte g/ml (20°C) ca. 0,8 
Dampfdruck mbar (20°C) ca. 70 
Viskosität mPas (20°C) <10 dynamisch 
pH-Wert unverdünnt (20°C) n.b. DIN 19261 
pH-Wert 1% wässrige Lösung (20°C) n.b. 
Flammpunkt (°C) > 61°C DIN 51755 
Selbstentzündungstemperatur (°C) 250 DIN 51794 
Explosionsgrenzen Vol % Untergrenze 0,6 DIN 51649 
Explosionsgrenzen Vol % Obergrenze 7 DIN 51649 

 


