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TECHNISCH DATABLAD 
MOS2 Oil 
 
 
 
Zettex Europe B.V. 
Plaza 20, 4782 SK Moerdijk 
The Netherlands 
+31 (0)888-93 88 39 
info@zettex.com 
www.zettex.com 

 
 
Produktbeschreibung 
Zettex MOS2 Öl ist ein Allzweckschmiermittel und Penetriermittel auf Basis von raffiniertem naphthenischem Öl. 
Dieses Produkt enthält auch einen Restfestschmierstoff, der einen längerfristigen Schutz bietet, und eine leicht 
erhöhte Viskosität beim Trocknen, mit stark verbesserten Oberflächengleiteigenschaften, die ideal für Anti-Seize-
Anwendungen bei Montage- / Demontagearbeiten sind. Zettex MOS 2 löst leicht Rost und Salz auf 
Metalloberflächen. Außerdem enthält das MOS 2 Öl Graphit. 
 
Produkt Vorteile 
• Verbesserte Reduzierung der Reibungskräfte 
• Verbesserte Haltbarkeit 
• Schnelles Eindringen in verrostete / korrodierte Bauteile 
 
Anwendungen 
Sie können das Zettex MOS2-Öl für alle Schmiermittel -bei normaler Umgebungstemperatur- Anwendungen 
verwenden. 
Schütteln Sie das Aerosol vor dem Gebrauch. Halten Sie aufrecht und sprühen Sie aus einer Entfernung von 20 
bis 30 cm. Überschüssiges oder übersprühtes Material bei Bedarf mit einem sauberen Tuch entfernen. 
 
Farbe 
Grau/Schwarz 
 
Sicherheitsempfehlungen 
Bitte lesen Sie unser Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. 
 

Eigenschappen Specificaties 
Basis Mineralöle mit niedriger Viskosität und Additive 

einschließlich Graphit 
Dichte 0.765 
Konsistenz füssig 
Flammpunkt (°C) <0 
Druckfestigkeit Sehr gut 
Penetrationsfähigkeit Sehr gut 
Wasserbeständigkeit Gut 
Korrosionsbeständigkeit Gut 
Säurebeständigkeit Gut 
Verarbeitungstemperatur -20 / +40 
Temperaturbeständigkeit -120 / + 400 
Farbe Grau/Schwarz 
Spray Strahl 
Lieferform 500 ml Aerosol 
Lagerbedingungen Kühl und trocken halten 
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Haltbarkeit 24 Monate 
 


