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Produktbeschreibung 
Zettex Matt Black ist ein hochwertiger Akrylharzlack mit Antikorrosionseigenschaften. Er sorgt für optimale und 
schnelle Deckung der zu behandelnden Teile, selbst auf Chrom und anderen Lackarten. Farbecht und in nur 
einer Schicht deckend. 
 
Material 
Acryl  
 
Eigenschaften 
• Schnell trocknend 
•  Hervorragendes Deckvermögen 
• UV-beständig und korrosionsabwehrend 
• Kratz- und stoßfest 
• Lackierbar 
 
Einsatzgebiete 
Universeller, schnelltrocknender Lack für viele Anwendungen auf Holz, Metall und Kunststoff. 
 
Gebrauchsanweisung 
Vor Gebrauch gut schütteln. Spritzabstand: ca. 25 - 30 cm. In dünnen Schichten aufspritzen. Nach Gebrauch 
die Sprühdose umdrehen und leer spritzen. 
 
Lieferform 
Aerosol 500 ml  
 
Farbe  
Schwarz 
 
Sicherheitshinweise 
Siehe das Sicherheitsdatenblatt. 
 

Eigenschaften Spezifikation 
Geruch Lösungsmittelgeruch 
Dichte g/ml (20 °C) 0.79 DIN 51757 
Dampfdruck hPa (20 °C) 4500 
Viskosität mPas (20 °C) Dynamisch 
Flammpunkt (°C) nicht anwendbar, DIN 51755 
Selbstentzündungstemperatur(°C) nicht anwendbar, DIN 51794 
Unterste Explosionsgrenze (Vol%) 1.5 DIN 51649 
Oberste Explosionsgrenze (Vol-%) 11 DIN 51649 
Wasserlöslichkeit (20 °C) Nicht verfügbar 

 


