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Produktbeschreibung  
Zettex Spraybond X100 Foam ist ein Einkomponenten- Polyurethan-Schaumkleber (im Druckbehälter) zum 
Verkleben von EPS, XSP, PIR, PUR, mineralischen Dämmstoffen, Mineralwolle, Steinwolle, Kork und anderen 
Schäumen. Aufgrund der hohen Anfangshaftung kann der Klebstoff auch an Wanddämmsystemen verwendet 
werden. 
 
Material 
Polyurethan 
 
Vorteile  
• Enorme schnelle Aushärtung: ca. 1 Stunde. 
• Windbeständig (BDA Geprüft) 
• Ideal für die Renovierung von bituminösen Dächern. 
• Flexibel, nicht spröde. 
• Extrem sparsam im Verbrauch, präzise Dosierung möglich. 
• Lösemittelfrei, löst kein Polystyrol (EPS). 
• Vermeidet Wärmebrücken 
• Brennt nicht 
 
Anwendungen  
• Der Zettex Spraybond X100 Schaum kann auf verschieden bituminöse Dacheindeckungen aufgetragen 
werden. Vertikale Verklebung ist möglich. 
• Kann auch auf Edelstahlbleche, Beton, Faserzement und Porenbeton aufgetragen werden. 
• Anwendung auf Holz, Hart-PVC, Gips und Bitumen möglich. Nicht anwendbar auf PE, PTFE und PP. 
• Es wird empfohlen, unabhängig vom Untergrund einen Haftungstest durchzuführen. So wissen Sie, ob der 
Zettex Spraybond X100 Schaum optimal geklebt werden kann. 
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Eigenschaften Spezifikation 
Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 Grad 
Verbrauch 12 m² 
Offenzeit Maximal 6 Minuten, nach 20 Minuten Begehbar 
Gesamthärtungszeit 1 Stunde 

Haltbarkeit 
18 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. 
Lagerung bei Temperaturen zwischen 5 und 25 
Grad. 

 


